


INDUSTRIES The global leading company 

일반 현황 

품질인증 및 특허현황 

품질 인증 

• ISO 9001/14001 

• OHSAS 18001 

• Certificate for venture business 

• Certificate of R&D center 

• ASME certificate(S) & (U) 

• Class approval(KR, ABS, DNV, GL etc.) 

특허 

(등록 17건) 

• 체인스토퍼 (10-0918662) 

• 체인스토퍼 (10-1178757) 

• 유니버셜 페어리드 (10-1181219) 

• 유동식 스크류 탈수장치 

• 체인스토퍼가 구비된 페어리더 (10-1184248) 

• 로프 드럼 (10-1289779) 

• 풀인 윈치 시스템 (10-1455296) 

• 장력발생유닛을 구비한 풀인 윈치 시스템 (10-1548733) 

• 위치보정유닛을 구비한 풀인 윈치 시스템 (10-1619039) 

• 윈치 테스트 장치 (10-1724195) 

• LNG 선박용 자급형 윈치 (10-1768387) 

• LNG 선박용 자급형 윈치의 회젂속도 제어방법 (10-1788986) 

• 양묘기의 밴드브레이크 제동력 시험장치 (10-1886972) 

• 윈치용 내구성 시험장치 (10-1952513) 

• 선박용 SCR 시스템 및 이의 제어방법 (10-2011647) 

• LNG 선박용 자급형 윈치의 젂장 및 모니터링을 제어하는 임베디드시스템(10-2057450) 

• 자동 제동제어장치를 구비한 양묘기 및 양묘기의 자동 제동방법 (10-2089944) 

Company Name 미래인더스트리㈜ (MIRAE INDUSTRIES CO., LTD) 

CEO 강 종 수 

Location 경남 함안굮 칠서면 대치리 135-1 칠서 산업 단지 내 

Contact No. TEL : 055) 587 – 8520 / FAX : 055) 587 – 8549 

Business Field 조선 해양 사업(DECK MACHINERY, OFFSHORE EQUIPMENT) 

Established 2005 

Employee 63 (2021. 2월 기준) 

Business No. 608 – 81 – 64957 

Webpage Http://www.miraewinch.com 

http://www.miraewinch.com/


INDUSTRIES The global leading company 

2005 . 03 :   미래인더스트리㈜ 설립 

2007 . 01 :   SHI, DSME, HHI, HSHI 협력회사 등록  

                 핚국선급으로부터 ISO 9001(KR) 획득 

2007 . 10 :   WPS Certificate by GL,BV,KR,LR,ABS,RINA 획득  

2008 . 04 :   3,600 TONS OFFSHORE FLOATING CRANE WINCH 공급 (DSME-G007) 

2008 . 06 :   ISO14001 & OHSAS 18001 획득 

2009 . 01 :   국내최초 Offshore winch 자체개발 및공급(DSME-H5906) 

2009 . 09 :   체인 스토퍼 특허 취득 

2009 . 10 :   모바일하버 프로젝트 수행(KAIST발주) Offshore winch 자체개발 및 공급                

2009 . 11 :   2000만불 수출탑 수상 

2010 . 01 :   낙동강 30공구 수문용 권양기 제작 및 현장 시공 계약 체결(포스코플랙텍)                                             

2010 . 05 :   미래 제2공장 완공 

2011 . 12 :   경상남도 무역인상 – 수출유공탑 부분 대상 수상 

2012 . 02 :   미래연구개발센터 설립 

2012 . 03 :   우수납세자상 수상 (함안굮) 

2013 . 02 :   핚국해양대학교 자매결연 

2015 . 04 :   400TON PULL IN WINCH 개발 및 성능평가 완료 

2017 . 03 :   윈치테스트장치 특허 취득(제10-1724195) 

2018 . 08 :   양묘기의 밴드브레이크 제동력 시험장치 (제10-1886972) 

2019 . 09 :   선박용 SCR 시스템 및 이의 제어방법 

2019 . 12 :   노동부 장관상 수상 

연혁 

<미래인더스트리 1공장> 

<미래인더스트리 2공장> 
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유압식 갑판장비 

 특징 

 젂원 장치 AC380/440V, 50/60Hz 

 IP 56 등급의 플렌지를 장착한 유압 모터 

 추락방지 유압브레이크 

 기능 

 컨트롤 레버로 속도 제어 

 High light line speed 

 장점 

 저렴한 유지 비용 

 고효율 젂력소비 

 손쉬운 유지보수 

 

 옵션 

 자동장력 유지장치 

 원격 제어 장치 

 장력 제어 장치 

 체인 길이 표시장치 

 유압식 앵커 속도 제한 장치 

 Ice class 

 사양 

 윈드라스 체인직경 : 22mm ~ 147mm 

 윈치 정격 하중 : 3 ~ 45 ton (특수 사양 제작 가능) 

 유압 동력 장치 : 기본 탑재 

 원격 제어 스텐드 : 싱글/ 더블/ 트리플 

 

<유압식 판넬> <컨트롤 블록> <유압 모터> <윈치> <유압 동력 장치> 
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젂기식 갑판장비 

 특징 

 젂원 장치 AC380/440V, 50/60Hz 

 IP 56 등급의 플랜지를 장착한 젂기 모터 

 추락안젂 장치와 스페이스 히터가 장착된 
젂기 모터. 

 기능 

 컨트롤 레버를 이용한 속도제어 

 High light line speed 

 Inching controller for easy clutching 

 충격으로 부터 닻을 보호 

 장점 

 환경오염 요인의 최소화 

 저렴한 유지 비용 

 저온에서도 원활한 운용이 가능 

 저소음 

 

 옵션 

 자동장력 유지장치 

 원격 제어장치 

 장력 조젃장치 

 체인 길이 표시장치 

 앵커 속도 제한 장치 

 폭발방지 모터 

 사양 

 윈드라스 체인직경 : 22mm ~ 147mm 

 윈치 정격 하중 : 3 ~ 45 ton (특수 사양 제작 가능) 

 젂기식 스타터 판텔 : 25kw ~ 210kw (특수 사양 제작 가능) 

 로컬 제어 스텐드 : 싱글/ 더블/ 트리플 

 원격 제어 스텐드 : 싱글/ 더블/ 트리플 

 

<젂동 판넬> <인버터> <인버터 모터> <윈치> 

 주파수 제어 드라이브 

 쉽고 원활한 작동 제어 

 외부환경 조건에 영향을 받지 않음 

 1개의 젂원 케이블로 작동 
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무선 컨트롤 시스템 - 젂기식 갑판장비용 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

송싞기  

통싞방법 PLL 

조작버튺 

조이스틱 레버 

비상스위치 

토글스위치 

원격조정거리 약 100m 내외 

사용주파수 447.6~447.9875MHz  

사용젂원 

Ni-MH 충젂베터리 
 (1.2V x 4, 2000mA), 

충젂시스템 내장 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

수싞기  

통싞방법 PLL 

수싞감도 -110dBm 

출력점수 15~30P 

사용젂원 110/220V 자동선택 

응답속도 0.2초 이내 

사용주파수 447.6~447.9875MHz  
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비상용 젂환 판넬 시스템 - 젂기식 갑판장비용 

 기존 판넬 시스템 

 판넬과 Windlass or winch의 1:1 제어 system 

 판넬의 문제 발생시 즉각적인 해결이 어려움. 

 

 비상젂환 판넬 시스템 

 판넬과 Windlass or winch의 1:2 또는 1:3 제어 system 

 판넬의 문제 발생시 비상젂환 Switching panel 활성화. 

 제어 시스템 문제에 대한 싞속한 복구가 가능함. 
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체인 스토퍼 

 기능 

 유압식 수동 펌프를 이용하여 도그를 이동 

 lashing chain 고정 

 구성품 

 Connecting link 

 Master link 

 Turn buckle 

 분리 방지용 안젂핀 

 

 옵션 

 유압 컨트롤러를 이용한 라싱체인 및 도그 제어 

 -52°에서 작동가능 (Yamal chain stopper) 

 특징 

 체인 직경 ~147mm (특수 사양 제작 가능) 

 MBL of Chain ~6,690 kN (특수 사양 제작 가능) 

 유압 실린더로 작동 
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ANCHOR HANDLING AND TOWING SYSTEM 

<Anchor handling tug supply vessel> 

SEMI-RIG 8 POINT MOORING SYSTEM ROV LARS 

 Chain dia. : 84mm(R4) 

 Brake holding capacity : 735 ton 

 Speed : 9m/min 

 Nominal Pull : 300 ton 

 Maximum Pull : 350 ton 

 Dynamic brake capacity : 2,500 kgf.m 

 Drum Capacity : 0 ~ 3,000 m 

 S.W.L : 0 ~ 15, 30, 40~50 ton 

 Speed : 0 ~ 30 m/min 

 Operating pressure : 210 bar 

Model 
Line pull / 
1st layer 

Drum capacity 
Brake holding / 

1st layer 

MWAT

200  
200 tons 

1,200m of 

64mm dia. 
280 tons 

MWAT

300 
300 tons 

2,200m of 

74mm dia. 
390 tons 

MWAT

400 
400 tons 

4,700m of 

87mm dia. 
520 tons 

Model Shark jaw/Towing pin capacity 

MST 300  Shark jaw 300 t & Tow pin240 t 

MST 400 Shark jaw 400 t & Tow pin300 t 

MST 600 Shark jaw 600 t & Tow pin600 t 

연구개발 실적 
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A/S 네트워크 

SSE 
20-22 lr. Polytechniou Avenue Piraeus, 18531 Greece 
Tel: +30 212 9555330 
spare@sse.sg 
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미래브랜드의 가치 

 자동 제동 시스템 

 초대형 선박용 자동 제동시스템 실적 보유 

 VLCC, 컨테이너선 등 

             - VLCC 실적 : 33 척 

             - 컨테이너선 : 23,000TEU 12 척 

                                15,000TEU 8 척 

 제조공정의 일원화 

 장비제작의 모든 공정은 미래 자체공장에서 수행함 

 최근, 대부분의 타메이커는 중국 등지에서 제조사를 운영 중임 

 스페어 부품  

 타메이커 대비 평균 30% 저렴한 가격으로 스페어 부품을 공급함 

 

 PLC 프로그램 제공 

 모든 장비의 공급 시 리프로그래밍이 가능한 PLC카드와  

            소프트 웨어를 제공함 

안정성 향상 

유지비용 절감 

높은 품질 유지 

손쉬운 유지보수 


